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Průmyslový sektor 
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Industrial doors and Dock equipment 
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Haldern, Germany 

NF Door Wykroty, Poland Roermond 

Didam, Holandsko 

Roermond, Holandsko Hannover, Germany 

Waardenburg, 

Holandsko 

Výrobní  závody 

http://maps.google.nl/maps?f=d&hl=nl&geocode=2571233803074868448,51.171753,6.038526&saddr=&daddr=Novoferm+Nederland+BV,+Industrieweg+4,+6045JG,+Roermond+@51.171753,+6.038526&mra=pe&mrcr=0&sll=51.171944,6.038522&sspn=0.003996,0.007296&ie=UTF8&t=h&ll=51.1


3 

Weltmarkt Produktová paleta  

• Thermo a Novolux sekční 
průmyslová vrata 

• Rychloběžná rolovací vrata 

• PVC kyvná vratová křídla a  
pásové závěsy 

• Rolovací průmyslová vrata 

• Vyrovnávací můstky 

• Těsnící límce 
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         typ Thermo  

typ Novolux  

 
     Sekční průmyslová vrata 
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Nízký práh 

Vision XL panely 

 
      Sekční průmyslová vrata 
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• Typ NovoSpeed Retail 

• Max. rozměry 2250 x 2600mm 

• Především pro supermarkety 

• Možnost vlastního návrhu popisu 
plachty 

• Trubkový nebo násuvný pohon 

• Rychlost otevírání vrat : 2m/s 

• Možné nerezové provedení 

• Reference :  Kaufland, Lidl, Ahold…  

Rychloběžná rolovací vrata 
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Current product portfolio 

• Typ  Economic / Food 

• Max. rozměry 3000 x 3000mm (Max. 9 m2) 

• Určeno do vnitřních prostor bez zatížením větru  

• Tloušťka vratového křídla 0,7mm 

• Standardní rychlost otevírání  1,0m/s 

• Možnost frekvenčního řízení                               
(rychlost otevírání 1,5m/s)  

• Možnost pružné spodní hrany  

• Možnost nerezového provedení (Food) 

 

Rychloběžná rolovací vrata 
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Current product portfolio 

• Typ  Speedroller  / Food 

• Max. rozměry 4000 x 5000mm 

• Určeno do vnitřních prostor s 
menším zatížením větru 

• Tloušťka vratového křídla 1,2 nebo 
3,0mm  

• Standardní rychlost otevírání  
1,0m/s 

• Možnost frekvenčního řízení                               
(rychlost otevírání 1,5m/s)  

• Možnost provedení Full Vision  

Rychloběžná rolovací vrata 
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Novo Speed BASIC                              

 Rychloběžná rolovací vrata 

Systém “Break Away” pro vrata Speedroller a Heavy 
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Current product portfolio 

• Typ  Heavy Indoor 

• Max. rozměry 6000 x 6000mm 

• Určeno do vnitřních prostor s 
malým zatížením větru 

• Tloušťka vratového křídla 1,2mm  

• Nutný boční prostor jen 220 mm 

• Standardní rychlost otevírání  
1,0m/s 

• Možnost frekvenčního řízení                               
(rychlost otevírání 1,5m/s) 

 

 

Rychloběžná rolovací vrata 
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Current product portfolio 

• Typ Heavy Outdoor 

• Max. rozměry 6000 x 6000mm 

• Určeno do vnitřních i venkovních 
prostor s velkým zatížením větru 

• Tloušťka vratového křídla 3,0mm 

• Speciální napínací mechanismus  

• Standardní rychlost otevírání  
1,0m/s 

• Možnost frekvenčního řízení                               
(rychlost otevírání 1,5m/s) 

Rychloběžná rolovací vrata 
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Current product portfolio 

• Typ  Polara 

• Max. rozměry 3500 x 5000mm 

• Určeno do provozů, kde je teplota 
pod bodem mrazu 

• Tloušťka vratového křídla 0,7mm 

• Vyhřívaná vodítka, bezpečnostní 
prvky a řídící jednotka 

• Standardní rychlost otevírání  
1,0m/s 

• Možnost frekvenčního řízení                               
(rychlost otevírání 1,5m/s) 

• SMD control (heated) 

 

Rychloběžná rolovací vrata 
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Product training 
Rolovací průmyslová vrata 
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Produktportfolio 

• Typ  ALU R 

• Max. rozměry 5000 x 5000 mm 

• Vratové křídlo tvoří ALU lamely TH80 

• 6 standardních barev 

• Rychlost otevírání 1m/s 

Rolovací průmyslová vrata 
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Produktportfolio 

• Typ  ALU S   

• Odolnost proti větru - třída 3  

• Max. rozměry 5000 x 5000mm 

• ALU provedení vratového křídla (lamel) 

• Rychlost otevírání 2m/s 

Rolovací průmyslová vrata 
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   Rolovací průmyslová vrata 

Typy lamel 

Neizolovaná 
lamela V80 ALU  
a V80 ocelová 

Izolovaná lamela 
TH100  a  TH80 
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      Rolovací průmyslová vrata 

Profil TH100 

 

 

Výška lamely 100mm  
Tloušťka lamely 23mm 
Provedení ALU, 
vyplněno PUR  

Prosklená lamela, typ THGL 
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Rolovací průmyslová vrata 

Profil TH80  

 

 

 

Výška lamely 80mm  
Tloušťka lamely 20mm 
Provedení ALU nebo ocel, 
vyplněno PUR 

Prosklená lamela, typ THGL 
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      Rolovací průmyslová vrata 

Profil V80 

 

 

 

Výška lamely 80mm  
Provedení ALU nebo ocel 
Neizolovaná  

Výška lamely 80mm 
Perforovaná ocel (cca.25 %) 
Neizolovaná  
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Rolovací průmyslová vrata 

Barevné provedení rolovacích průmyslových vrat 

 

 

 

Standardní barevné odstíny : 

RAL 9002, 9006, 9007, 9010 a 7016. 
 
Za příplatek 
Jakýkoliv jiný RAL odstín z venkovní 
strany nebo z obou stran 
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     Rolovací průmyslová vrata 

Podlahové profily 

 

Typ TH80 
 
 
Typ TH100 
 
 
Typ TH 100  
s  výztuhou  

K profilu V80  
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   Rolovací průmyslová vrata 

   Boční vodítka 

 

 

Profil FS1 pro vrata V80 Profil FS2 pro vrata TH80 a TH100 

Pozinkovaná ocel s bočním těsněním  
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Rolovací průmyslová vrata 

Pohon a řídící jednotka 

 

Dosavadní pohony ELERO budou  
k 1.6.2015 nahrazeny pohony GFA 

Řídící jednotka ELERO 
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Rolovací průmyslová vrata 

Opce (za příplatek) 

 

Vertikální vodítko s těsnícím kartáčem 
Prosklené lamely 
Max. 5ks u vrat TH80 
Max. 10ks u vrat TH100 
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Rolovací průmyslová vrata 
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1. Hard panel spiral door 

1. Sekční vrata se spirálním navíjením 
• Nízké vratové sekce 366mm 
• Rychlost otevírání > 1,0 m/s 
• Možné použít i u vertikálního kování 
• Nahradí standardní sečkní vrata a 

rychloběžná rolovací vrata  
 
2. Nový typ vrat Heavy Outdoor  
    – třída zatížení větrem  2 
 
3. Nový typ rychloběžných rolovacích    
     vrat typu Food (do potravinářství) 

 
4. Nový design u vrat NovoSpeed ALU-R 
 
5. Nový typ sekčních vrat s panely    
    tl.60mm (výroba Alpha Deuren) 

New developments 

Co nového nás čeká ??? 


